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Adesivi a base metilmetacrilato 
nell’incollaggio strutturale di offshores

blaggio dei primi prototipi. La struttura del mezzo è interamen-
te costruita in fibra di carbonio; si possono identificare due ma-
crosezioni, una superiore e una inferiore. L’assemblaggio viene 
tradizionalmente effettuato attraverso legature di fibra di carbo-
nio. L’uso di adesivi porterà ad una serie di vantaggi, sia di tipo 
strutturale che pratico, dovuti anche al tempo risparmiato du-
rante le fasi di produzione. Le sollecitazioni che dovrà subire il 
mezzo durante le fasi di gara saranno compensate ed assorbite 
dal materiale adesivo lungo tutta la linea di incollaggio, traspor-
tando l’energia attraverso le due sezioni in modo più uniforme 
e non solo attraverso la tradizionale legatura con fibra. La scel-
ta dell’adesivo è ricaduta sul prodotto SG 300, viste le sue ec-
cezionali proprietà di tenuta ed elasticità. Inoltre il prodotto SG 
300 è presente in ambito navale anche grazie alla sua omolo-
gazione Lloyd’s. Lo sviluppo lineare del sistema di fissaggio ad 
ali di rondine produce un cordolo di incollaggio di circa 3 metri 
per lato. Le proprietà adesive del prodotto SG 300, già larga-
mente utilizzato nell’incollaggio di materiali compositi, sono tali 
che, in fase di test di trazione, l’incollaggio produca una rottu-
ra del substrato, mantenendo comunque una flessibilità a livelli 
più alti rispetto ai principali concorrenti sul mercato.

La Mastikol S.r.l. ha intrapreso un percorso di collaborazione 
con la Baruffi composites solutions, che porterà alla nascita di 
un offshore interamente incollato con prodotti innovativi a base 
metilmetacrilato (MMA). Le esperienze condivise di entrambe 
le aziende nell’incollaggio in ambito navale e nella produzione 
di manufatti in fibra di carbonio hanno permesso lo sviluppo del 
progetto, che è approdato ormai nella sua fase finale di assem-


